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Notice

Contenu du paquet
Profil bâti en 

plaques de plâtres

Tasseau bois

Rainure pour joint 
isoponique

Bâti Monobloc1

Barre d’écartement2

Joint isophonique3

Gâche4

Paumelles universelles5

6 Vis de mise en bloc, vis 
d’écartement et vis de 
paumelle

IMAFORM ©

Système de cloison à ossature métallique qui intègre une porte sans cadre à charnières invisibles. 
Pour cloisons 72/48, 84/48, 95/70, 106/70 et 120/70. 
PV Feu EI30 et acoustique. Cloison 98/48. paumelles universelles.

Système standard, paumelle invisibles Système Ei30 / acoustique, paumelles universelles
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PURE DESIGN
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01.

03.

05.

02.

04.

07.

Fixer le premier rail au trait d’1m et 
sertir les 2 ailes du montant

Positionner le bâti  et le fixer

Positionner le 2ème montant et le fixer

Dévisser la barre d’écartement

Installer le chevêtre et fixer selon le DTU 
25-41

Fixer la gâche Installer les charnières haute sur la 
cloison puis sur le vantail

2.
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06.

2.

2/3

Talonette plâtre à couper 
si nécéssaire à la fixation 
pour positionnrer le bâti 

au trait de niveau fini
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08. 09.

Fixer la 2ème charnière au vantail Fixer la 3ème charnière au vantail

10.

Régler la porte

11.

Pose du joint isophonique dans la 
rainure de l’huisserie

13.

Régler la gâche

12.

Finition enduit sans bande

*Paumelles universelles pour version EI30 / acoustique
 Paumelles invisibles pour version standard
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